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TANQUE PRINCIPAL DE COMBATE 

T-55M8A2 TIFÓN-2 

MODERNIZACIÓN DEL TANQUE T-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Tanque T-55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque T-55 Modernizado al modelo T-55 M8A2 òTIFÓN 2 ó 
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EL TANQUE T -55M8 A2  TIFÓN -2 

 

El Tanque Principal de Combate T-55M8A2 TIFÓN-2 es la modernización más radical 

del tanque T-55 creado por Desarrollos Industriales Casanave S.A. de Perú, y 

realizado por la empresa Kharkiv Morozov Design Bureau de Ucrania, contando 

para esto con la más alta tecnología existente, mejorando sustancialmente su 

Potencia de Fuego, Movilidad, y Protección a niveles nunca antes esperados. 

En ese sentido, el TIFÓN-2 cuenta con diferentes sistemas y accesorios que lo 

colocan, en capacidad de hacer frente y neutralizar carros de combate de última 

generación tipo Abraham M-1A2, Lecrerc, Challenger 2, Merkava 2, Leopard 

2A4/A5/A6, etc. 

Su nuevo armamento, alta movilidad, nuevo blindaje y sistemas de protección, 

brindan al TIFÓN-2, de los medios necesarios para poner fuera de combate y así 

mismo, sobrevivir a los ataques de los carros de combate anteriormente 

mencionados.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

TABLA COMPARATIVA ENTRE EL TANQUE T-55 Y EL TANQUE TIFÓN 2 

         
 T-55  TIFÓN -2  

  

T-55  TIFÓN -2 

Peso en 
Combate 

36 ton 45 ton 

 

Ametralladora Coaxial 

Tripulación 4 3 

 

Calibre 7.62 x 54 mm 7.62 x 54 mm 

Longitud 6,20 m 6,58 m 

 

Modelo PKT PKT 

Altura 
máxima  

2.4 m 2.4 m 

 

Alcance efectivo 1,500 m 1,500 m 

Ancho 3.27 m 3.4 m 

 

Cantidad de 
munición 

3,000 3,000 

Veloc. Max. 
Carretera 50 Km/h 78 Km/h 

 

Tipo de munición 
Perforante, 
trazadora, 
incendiaria 

Perforante, 
trazadora, 
incendiaria 

Veloc. Max. 
Todo Terreno 35 Km/h 60 Km/h 

 

Sistema de Control de Fuego 

Velocidad 
Max. Retro 6 Km/h 32 Km/h 

 

Computadora 
balística No Si 

Autonomía  500 Km 500 Km 

 

Telemetro láser No Si 

Motor 

Modelo  V-55 Modelo  5TDFMA 

 

Estabilización en 
los dos ejes Si Si 

Caballos de 
fuerza 

580 
Caballos de 
fuerza 

1,050 

 

Mira Termal No Si 

Combustible Diesel Combustible 
Multicarb

urante 

 

Lanzamiento de 
Misiles No Si 

Cañón Principal 

 

Sistema de Carga 
Automática No Si 

Calibre 100 mm 125 mm 

 

Sistema Defensivo 

Modelo 
D-10T (Carga 

manual) 
KBM-1M (Carga 

automática) 

 

Lanzador de 
Neblina 
automática 

No Si 

Alcance 
efectivo 

1,200 3,500 - 5,000 

 

Detector de 
Emisiones Láser No Si 

Cantidad de 
munición 

43 30 (18 en carrusel) 

 

Blindaje 
Adicional No Si 

Tipo de 
munición 

APHE, HEAT, HE 
APFSDS, HEAT, HE-FRAG, 

MISIL KOMBAT 

 

Blindaje Reactivo No Si 

Capacidad de 
perforación 
(Acero NATO) 

400 mm a 1,200 m 
800 mm a 4,000 m, y  

750 mm a 5,000 m (misil) 

 

Sistema de Comunicaciones y 
Navegación 

Ametralladora Anti-Aérea 

 

Transmisor con 
Sistema Digital No Si 

Calibre 12.7 x 108 mm 12.7 x 108 mm 

 

Transmisión de 
DATA No Si 

Modelo DSHK NSVT                    

 

Contra medidas 
electrónicas No Si 

Alcance 
efectivo 

2,000 m 2,000 m 

 

Blindaje Reactivo No Si 

Cantidad de 
munición 

450 450 

 

Sistema GPS y 
Sistema Inercial No Si 

Tipo de 
munición 

Perforante, trazadora, 
incendiaria 

Perforante, trazadora, 
incendiaria 

    Disparo por 
Control 
Remoto  

No Si 
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VISTAS DEL T-ррaу!н ά¢LCjb-нέ EN PRUEBAS - UCRANIA 
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POTENCIA DE FUEGO  

ARMAMENTO PRINCIPAL  

El TIFÓN-2, tiene como arma principal, al cañón modelo KBM-1M de ánima lisa, 

calibre 125 mm de 48 calibres, con sistema de carga automática, semi-automática, ó 

manual. 

El sistema de carga automático, permite realizar 8 disparos por minuto, y con el 

tanque en pleno movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÑÓN KBM-1M CAL. 125 mm 

 
ARMAMENTO PRINCIPAL 

 
MODELO KBM-1M 

CALIBRE 125 mm 

LONGITUD 6,903 mm (48 CALIBRES) 

PESO 2,500 Kg 

TIPO DE CIERRE Cuña horizontal 

CANTIDAD DE MUNICIÓN 30 (18 LISTOS EN CARRUSEL) 

TIPO DE CARGA AUTOMÁTICA MEDIANTE ABASTECEDOR TIPO CARRUSEL 

TIPO DE MUNICIÓN 

APFSDS (FLECHA), HEAT (CARGA HUECA EN TANDEM), HE-FRG 
(ALTO EXPLOSIVO FRAGMENTARIA), MISIL KOMBAT (CARGA 

HUECA EN TANDEM). 

ALCANCE EFECTIVO 
3,500 m (APFSDS)  

4,000 m (HEAT) 
5,000 m (MISIL) 
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MUNICIÓN DEL ARMA PRINCIPAL  

Las municiones que emplea el cañón KBM-1M son: 

¶ Proyectil sub-calibrado Perforante Cinético (APFSDS). 

 

 

 

 

 

¶ Proyectil de Carga Hueca Perforante (HEAT). 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Proyectil de Alto Explosivo Fragmentario (HE-FRAG). 
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Así mismo, el TIFÓN 2 tiene además la capacidad de disparar desde el mismo cañón 

la siguiente munición: 

¶ Misil Anti-tanque modelo ñKOMBATò de Carga Hueca en Tándem, 

guiado mediante rayo Láser en forma semi-automática, disparada desde 

el cañón. 

¶  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

IMPACTOS DEL MISIL KOMBAT A UNA DISTANCIA DE 4,836 METROS 
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MUNICIÓN PERFORANTE (FLECHA) DEL ARMAMENTO PRINCIPAL 
 
MODELO 3BM48 
TIPO APFSDS (Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot) 

CALIBRE 125 mm 

VELOCIDAD INICIAL 1,750 m/s 

ALCANCE EFECTIVO 3,500 m 

PENETRACIÓN A 2,000 m 800 mm RHA (Blindaje de Acero Homogéneo) 

 
 
 

MUNICIÓN PERFORANTE (CARGA HUECA) DEL ARMAMENTO PRINCIPAL 
 
MODELO 3BK29 
TIPO HEAT (HIGH EXPLOSIVE ANTI TANK) 

CALIBRE 125 mm 

VELOCIDAD INICIAL 915 m/s 

ALCANCE EFECTIVO 4,000 m 

PENETRACIÓN A 2,000 m 800 mm RHA (Blindaje de Acero Homogéneo) 

 
 
 

MUNICIÓN ANTIPERSONAL DEL ARMAMENTO PRINCIPAL 
 
MODELO 3OF26 

TIPO HE-FRAG (HIGH EXPLOSIVE FRAGMENTARY) 

CALIBRE 125 mm 

VELOCIDAD INICIAL 850 m/s 

ALCANCE EFECTIVO 12,000 m (ángulo máx.) 

 
 
 

MISIL PERFORANTE (CARGA HUECA) DEL ARMAMENTO PRINCIPAL 
 
MODELO KOMBAT 

TIPO HEAT-TANDEM (HIGH EXPLOSIVE ANTI TANK) CON DOBLE CARGA 

CALIBRE 125 mm 

VELOCIDAD 326 m/s 

ALCANCE EFECTIVO 5,000 m 

TIEMPO DE VUELO A 5,000 m 16.3 Segundos 

PENETRACIÓN A 5,000 m 
750 mm RHA después de ERA (Blindaje de Acero Homogéneo + 

blindaje reactivo) 

TIPO DE GUÍA POR RAYO LÁSER, SEMI-AUTOMÁTICO 
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ARMAMENTO SECUNDARIO  

El armamento secundario está compuesto por: 

¶ una Ametralladora NSVT calibre 12.7 x 108 mm, con 450 cartuchos, la 

cual tiene un alcance efectivo de 2,000 m; la cual está ubicada en la 

escotilla del Jefe de carro, la cual se emplea desde el interior de la 

torreta, con un mando a control remoto  modelo 1Ets29M mediante un 

aparato de puntería PZU-7M de 1.2 aumentos y con visualización hasta 

los 2,500 m, día/noche; emplea municiones perforantes, trazadoras, e 

incendiarias; sirve para el empleo contra aeronaves a baja altura, y 

contra objetivos terrestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AMETRALLADORA άNSVTέ CON APARATO DE PUNTERÍA άPZU-7Mέ 
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¶ Una ametralladora co-axial al cañón modelo PKT calibre 7.62 x 54 

mm, con 3,000 cartuchos, la cual tiene un alcance de 1,500 m, es ideal 

para ser empleada contra la infantería, usa munición perforante, 

trazadora, e incendiaría.  

 

  

 

 

EL SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA  

El Sistema de Carga Automático, es realizado por un sistema tipo carrusel, el cual 

funciona mediante un complejo eléctrico-hidráulico mediante control digitalizado, el 

cual ñalimentaò la munici·n deseada mediante un discriminador, los proyectiles y las 

cargas  de proyecci·n est§n alojados en ñalveolos especialesò, de donde son 

extraídos. 

El sistema está localizado en la parte posterior de la torreta, y está compuesto por: 

 

1. Cadena tipo transportadora (para almacenaje y movimiento de las municiones 

a la línea de carga. 

2. Seguro de anclaje al cañón. 

3. Bandeja alimentadora. 

4. Mecanismo de presentación al cañón. 

5. Sistema de extracción y expulsión fuera del tanque de los casquillos 

disparados. 

6. Mecanismo elevador del compartimiento de carga automática 

7. Sistema  de control de la carga automática. 

8. Compartimiento de carga automática. 
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Con el nuevo Sistema de Carga automática se logra: 

1. Velocidad de carga de 8 disparos por minuto.  

2. Reducción del personal de cuatro tripulantes a tres. 

3. Mejora del confort en la cabina de combate al extraer automáticamente 

los casquillos. 

4. Carga del cañón sin la necesidad de detenerse, haciendo posible 

disparar cualquier tipo de munición a altas velocidades, y sin depender 

del tipo de terreno o fatiga del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA DE ALOJAMIENTO DE LA MUNICIONES ESTA SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA 

TORRE 
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El Jefe de Carro cuenta con un Panel de Control modelo PK43-2M, y el artillero 

cuenta con el Panel de Control modelo PN43-2SM. 

 

  

PANEL DE CONTROL DE CARGA PK43-2M PARA EL JEFE DE CARRO 

 

 

  

PANEL DE CONTROL DE CARGA PN43-2SM PARA EL ARTILLERO 
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EL SISTEMA DE CONTROL DE FUEGO  

El Sistema de Control de Fuego del TIFÓN-2 está compuesto por: 

COMPUTADORA BALÍSTICA  òLIO -Vó 

La cual procesa la información brindada por los sensores y el telemetro láser, 

brindando los parámetros  necesarios (velocidad del tanque, velocidad angular del 

objetivo, inclinación del eje, dirección y velocidad del viento, distancia del objetivo, 

etc.) para realizar el tiro con el tanque detenido, o en movimiento hasta una velocidad 

de 65 Km/h, empleando la munición APFSDS, HEAT, HEAT ó el misil KOMBAT, 

empleando el Sistema de estabilización 2E42 y el medidor de velocidad del 

viento DVE-BS. 

 

/hat¦¢!5hw! .![N{¢L/!έ[Lh-±έ 

 

MEDIDOR METEOROLOGICOά5±9-.{έ 
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VISOR DEL ARTILLERO òPROMIN - 1G46M ó 

El visor empleado por el Artillero, es el modelo 1G46M, la cual tiene un dispositivo 

de mira óptica con estabilización independiente en los dos ejes del campo de vista, 

con un telemetro láser y un canal de láser para guía de misiles. 

La 1G46M cuenta con un aumento de 2.7 a 12 x, campo visual de 4 a 20º, con un 

ángulo de tiro estabilizado de -15 a +20º, en azimut de +/-8º y de 360º con la torre. 

La velocidad de puntería es de 0.05º segundo. 

El telemetro láser tiene un alcance de 400 a 5,115 metros con un margen de error 

de +/-10 m a 5,115 m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISOR MODELO ά1G46Mέ PARA EL ARTILLERO 
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VISOR TERMAL  BURAN -CATHERINE   

El cual es un instrumento optrónico, el cual está compuesto  por una fuente de poder, 

un monitor, un panel de control del jefe de carro, y una cámara  

La imagen termal es visible al mismo tiempo al artillero como al jefe de carro para 

detectar blancos  y presentar los parámetros de tiro de los objetivos en condiciones 

todo tiempo y a grandes distancias con alta seguridad, con la gran ventaja de operar 

con muy baja visibilidad o de noche. 

La mira de imagen termal también hace posible la discriminación  entre las posibles 

perturbaciones como humo, luces de las explosiones, etc.   

 

SISTEMA VISOR TERMAL ñBURAN-CATHERINEò 

Campo de visión lejano 9x6, 75 

Campo de visión Estrecho 3x2, 25 

Magnificación Electrónica 1, 5x1, 12 

El factor de la 

Magnificación en el campo 

de visión lejano 

2,5 

El factor de la 

Magnificación en el campo 

de visión Estrecho 

6 

Etapas de alcances en la búsqueda de objetivos 

Detección 12 Km 

Reconocimiento 5 Km 

Identificación 2.5 Km 

Identificación en 

condiciones adversas 
2.0 Km 

Consumo 100 W 
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COMPLEJO DE VISOR TERMAL BURAN-CATHERINE 
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VISOR DE OBSERVACIÓN Y PUNTERÍA PARA EL JEFE DE CARRO MODELO 

ñAGAT-CN (PNK-5)ò 

Esta compuesto por una mira combinada PNDN, y el kit SPTA en tres canales:  

1. Unidad para Tiro con Reticulo de Combate, con mando prioritario.   

2. Visor de observación diurno con 8 grados de aumento.   

3. Visor de observación nocturno con amplificador de fotones con 5.8 grados de 

aumento. 

4. Alcance de visión de día: 4,000 m; noche: 800 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISOR PNK-5 DIA/NOCHE PARA EL JEFE DE CARRO 
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ESTACIÓN DEL ARTILLERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DEL JEFE DE CARRO 
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EL SISTEMA DEFENSIVO  

E TIFÓN 2 cuenta con diferentes Sistemas de Defensa, con un pequeño incremento 
del peso total del tanque. 
 

BLINDAJE CERAMICO òDEFLECKT ó 

El Sistema Defleckt es un Blindaje Adicional Pasivo compuesto de placas de Acero 
Cerámico colocados en forma ñVò horizontal encima del blindaje normal, mediante 
ñPuntos de Anclajesò, estos aumentan la resistencia de impactos de proyectiles 
cinéticos hasta aproximadamente un 89%, y de proyectiles químicos hasta un 170%. 
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BLINDAJ E REACTIVO òNOZHó 

El Blindaje Reactivo es el denominado ñNOZHò, el cual consta de cajas que 

contienen un explosivo con espoleta por contacto, que resiste impactos hasta un 

calibre 30 mm sin activarse. El sistema NOZH neutraliza munición tipo Cinética tipo 

APFSDS cal. 120 mm a velocidades de hasta 1,750 m/s al impacto, tanto como 

munición química tipo HEAT y HEAT ï TANDEM, aumentando la resistencia de 

impactos de proyectiles cinéticos hasta aproximadamente un 160%, y de proyectiles 

químicos hasta un 260%. La sumatoria del blindaje pasivo y el activo, aumentan 

la protección del TIFÓN-2 hasta 249% para proyectiles de energía cinética, y de 

430 % con proyectiles de energía química.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE BLINDAJE REACTIVO άbh½Iέ 
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UBICACIÓN DEL BLINDAJE ADICIONAL EN EL TIFÓN 2 
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SISTEMA DE ALERTA LINKEY -SPZ  

Otro sistema de defensa empleado en el TIFÓN-2 es el Sistema de Alerta ñLINKEY-

SPZò sirve para la detección de emisión de Rayos Láser, el cual está compuesto por 

cuatro ñFaros Detectoresò (que cubren los 360º alrededor del tanque), una caja de 

control, la cual es accionada en función automática, ó manual para emitir la alerta de 

ataque y accionamiento de los doce lanza potes  fumígenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA DE ALERTA DE SEÑALES LÁSER ¸ 59 9aL{Ljb 59 ά/hw¢Lb!{ 59 I¦ahέ ά[LbY9¸-{t½έ 
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LA MOVILIDAD  

EL MOTOR 5TDFMA  

El motor modelo 5TDFMA de 1,050 HP es de dos tiempos, turbo alimentado  y 

multicarburante (Kerosene, petróleo, diesel, combustible de aviación ó una mixtura), 

de cinco cilindros horizontales tipo bóxer.   

Es del tipo ñHerm®ticoò y tiene un sistema de eyección para el sistema de ventilación 

del motor, contando con un sistema de obturación que permite sumergir al tanque 

hasta 1.8 metros debajo del agua sin preparación.  

La ventilación es del tipo por líquido, cerrado, forzado,  emplea el sistema de gas de 

expulsión del motor.  

La alta eficiencia del sistema de purificación de aire tipo ñcyclone-casseteò provee una 

eficiencia de 99.8 %. Opera durante más de 1,000 Km sin necesidad de limpiar el 

filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MOTOR 5TDFMA DE 1,050 HP 
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VISTA DEL ALOJAMIENTO DEL MOTOR 5TDFMA Y ENGRANAJES 
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EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN  

El nuevo sistema de conducción es del tipo ñTim·n hidr§ulicoò, con presentación de 

datos e indicador de los cambios en pantalla digital; encendido por sistema eléctrico, 

y alternativo por arranque a presión. 

La Palanca de Cambios es del tipo secuencial, de 7 cambios hacia adelante y cuatro 

cambios hacia atrás, permitiendo velocidades de hasta 78 Km/h hacia adelante, 56 

Km/h en todo terreno, y de 32 Km/h en marcha atrás.  

 

 

LA CABINA DE CONDUCCIÓN DEL TIFÓN 2 
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EL SISTEMA DE RODAMIENTO Y SUSPENSIÓN  

El Sistema de Rodamiento de nuevo diseño, permite desarrollar  velocidades en todo 

terreno de hasta 56 Km/h  sin problemas, y gracias el empleo de ñPads de  

Neoprenoò, se permite un ñmejor agarreò al pavimento, evitando el derrape a altas 

velocidades; tiene un Nuevo Sistema de Suspensión de Barras de Torsión, y cuenta 

con un sistema hidráulico automatizado de control de movimiento, ayudado además 

por un sistema reforzado de amortiguadores. 

  

   

 

 

NUEVOS PADS, SISTEMA DE RODAMIENTO, Y ENGRANAJES PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD EN 

RETROCESO 
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LA NAVEGACIÓN  

El T-55M8A2 TIFÓN-2 emplea un sistema de navegación (GPS) modelo ñTIUS-NMò 

basado en el sistema GLONASS y NAVSTAR.  

Este sistema se ubica en el alojamiento del Jefe de Carro, y da su localización con 

gran exactitud tanto como la de otros vehículos de su fuerza.  

Esto hace más fácil el control de sus fuerzas amigas en el campo de combate, siendo 

esto muy importante cuando las fuerzas enemigas se encuentran cerca, de noche, ó 

con malas condiciones atmosféricas (neblina, humo). El sistema también permite 

transmitir información codificada de su ubicación a las fuerzas amigas.  

 

 

 

NUEVO SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN TIUS-NM 
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EL SISTEMA DE COMUNICACIONES  

El radio Transmisor - Receptor Digital R-030U trabaja en la gama VHF-FM de 30 a 

110 Mhz, con intervalo de 1KHz; de 30 W de salida nominal; sistema de salto de 

frecuencias; gran resistencia a las contramedidas; dieciséis canales pre-

programados;  alcance de 20 a 25 Km; alimentado por 27 V, y con acumulador de 18 

a 34V; compatible con todos los equipos estándar NATO. 

Funciona en sistema Simplex, o Semi ï dúplex y tiene presentación de datos 

mediante pantalla digital; programable mediante señal codificada, y entrada mediante 

código; tiene sistema de transmisión de datos, teniendo disponible de 1,200, 2,400, 

4,800, 9,600 y 16,000 bit/s.  

El sistema interfono está basado en el equipo AVSK-1, con cuatro terminales 

(incluido un terminal externo para infantería); emplea los cascos modelo ShSh-1 con 

sistema laringofónico.   

 

 

 

 

 

 

 

     RADIO TRNASMISOR-RECEPTOR R-030U                                            SISTEMA INTERFONO AVSK-1 

 

 

 

 

 

 

 

        CASCO CON AUDIFONOS Y MICRO LARIGOFONICO ShSh1  
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EL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA  

El TIFÓN-2, no solo cuenta con el clásico sistema de calefacción, sino además 

cuenta con un sistema integral de Aire Acondicionado modelo KTR, ideal para 

operaciones en zonas tórridas. 

Este sistema mantiene al conductor, tanto como a la cabina de combate en la torre, 

en las condiciones optimas de combate. 

Se le han agregado además, unos sillones de mayor confort para la tripulación, así 

como tambi®n, un sistema de ñSuministro de Agua Integradoò, con ca¶er²as para 

cada uno de los tripulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MODELO KTR 
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El TIFÓN-2 no solo logra igualar tecnológicamente a los carros de última generación, 

sino los supera en algunas características. 

Es decir, el TIFÓN 2 es una muy buena opción para cumplir las funciones de Defensa 

Nacional, y a costos muy por debajo de los carros de combate actuales, con la 

garantía que brinda Kharkiv Morozov Design Bureau y Desarrollos Industriales 

Casanave. 

 

 

 


